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JAcobus : chez soi partout

Janco de Jong a Gomedijk, qux Pays-Bas, congoit et fabrigue
des poéles a bois depuis 1981. Le célgbre poéle & bois JAnus a
pose des bases solides pour la gamme actuelle de poéles,
comprenant le poéle a bois JAcobus, le JAcobus KWADRAAT ef
le JAcobus PELLET. Janco de Jong est resté fidéle & son style
signature dans la conception de tous ses poéles - elegants,

robustes et intemporels,

Le poéle JAcobus combine toutes les caraciéristiques solides
du poéle a bois JAnus original avec une technologie de
combustion revolutionnaire. Disponible en plusieurs tailles et

designs, le JAcobus est chez soi dans nimporte guel interieur.




Le niveau de confort dans vofre maison est en grande partie determine par
une température inférieure agréable, Le poéle & bois JAcobus est un poéle
a convection, ce qui signifie guil assure une repartition opfimale de la

chaleur dans la piece.

Un poéle & bois JAcobus est également I'un des moyens les plus
respectueux de l'environnement pour chauffer une maison, en particulier
lorsgu'il est utilise comrectement. Le bois est un produit naturel non fossile et
donc une source denergie respectueuse de l'envircnnement. Briler du
bois est neutre en CO2. Unigue au JAcobus est son systéme de combustion
spécial et breveté, Cela offre un certain nombre d' avantages, notamment
une combustion trés efficace et des emissions fres faibles de C0 et de fines
particules. Le poéle est conforme aux normes eurcpeennes strictes.

responsabilité

En résumé. si wvous souhaitez associer confort et

environnementale, un poéle & bois JAcobus est un choix responsable,

A
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Une qualité supérieure garantie

Le poéle & bois JAcobus est un véritable produit néerdandais
qui doif son origine & de nombreuses années d'expérience
et de savoir-faire. Le développement du poéle & bois
JAcobus fait le meilleur usage des nouvelles technologies et
des matériaux. Le résultat est un poéle & bois gui anticipe les
réglementations d'émissions plus strictes tout en restant frés
convivial, Avec son fonctionnement & un seul bouton, le
JAcobus est un poéle fres simple a utiliser gui peut &fre
actionneé par niimporte gui et qui n'a pas de piéces
facilement caossables. Au cours des 40 années pendant
lesquelles nous avons produit des poéles & bois, nous avons
apprs que les gens apprécient énocrméement cette
simplicite, C'est pourquol nous allons jusgu'a accorder une
garantie 4 vie sur l'acier et le matériel du poéle. Le poéle est
fabrigué en acier Corfen et les parois intérieuras sont en
fibres pressées céramigue. Cela aide & créer une chambre
de combustion hautement isclee. Le transfert de chaleur se
fait principalement par convection, aqinsi gue par
rayonnement sur le cété de la vitre,



Le poéle & bois JAcobus est disponible en plusieurs modéles,
chacun avec sa propre plage de puissance, qui peut &tre
ajustee pour correspondre a vos besoins. Chague modele est
eguipe d'une sortie de fumee a la fois en haut et a lamiere. De
plus, le JAcobus a egalement des options pour I'alimentation
en air provenant de 'extérieur. Chagque poéle est sablé et
peint avec une peinfure anthracite résistante & la chaleur.
Votre poéle peut egalement étre equipe dune porte G
fermeture automatique ou d'une porte @ charnigre a droite
sur demande. Le JAcobus peut &fre commande & nimporte
guelle hauteur, c'est-a-dire au-dessus ou en dessous de |a
hauteur standard.

JAcobus 6

Le plus petit JAcobus a une puissance de 3.5 7 kW
et peut chauffer des pieces jusgu'a 120 mé. En plus
du confort et de l'atmosphére chaleureuse que le g
mini » peut fournir, il @ une sorfie de chaleur suffisante
pour la pluport des espaces de vie et
d'hébergement,

JAcCobus ¢

Le JAcobus 9 est le modéle intermédiaire qui, en
termes de puissance, conviendra 4 presque toutes
les zones de vie, Sa sorfie est facilement gjustable et
varie de 5 a 10 kW, ce quile rend adapté aux pigces
a partir de 120 mé.

JAcobus 12

Le plus grand JAcobus est parfait pour briler de gros
blocs de bois. Avec une plage de puissance de 7 &
14 kW, le JAcobus 12 convient parfaitement aux
espaces de vie de taile supérieure & la moyenne et
a d'autres espaces jusgu'é 250 m?,




* le JAcobus est un poéle G bois ultra-propre dote dune
technologie de combustion révolutionnaire et brevetee.

* Lo chambre de combustion du JAcobus est en acier
Corten résistant & la chalewr pour cssurer une bonne
conductivité thermigue et une longue durée de vie.

* La puissance de chauffage peut étre facilement qjustée,
ce qui rend le poéle adaptée aux grandes et petites pigces.
* Le JAcobus o la possikilité d' obtenir de 'air de combustion
de lextérieur ce gui le rend égolement adapte aux
nouvelles constructions bien isclees.

* e poéle est équipé d'une seule manette de réglage
d'air, ce qui permet de centfraliser tout |'air nécessaire & la
combustion.

* Tout type de bois peut &tre brile dans le JAcobus,

* Avec un systéme de combustion unigue, les emissions de

particules sont frés faibles et la vitre reste propre.,
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Un bon peoéle @ bois produit fellement de chaleur gull
semble dommage d'uliliser cette chaleur unigquement pour
chauffer la maison. Dans cet esprit, nous avons développé
un poéle de cuisson speécial sous la forme d'un poéle a bois
JAcobus avec frois plagues de cuisson et un bord protec-
teur supplementaire. Vous pouvez maintenant cuisiner,
cuire et rofir avec votre poéle & bois. soit & lintérieur. soif
dans un endroit couvert a l'exterieur. Le JAcobus cook est
disponible gvec une puissance de 6, ¥ ou 12 kW et des

sorties superieures et arriére.




JAcobus fransparent ou Tunnel

Cette version du robuste JAccbus poéle & bois a éfé
spéciglement développées 4 la demande des clients. Le
poéle a les mémes caractéristiques robustes que les autres
modeles JAcobus, mais possede une porte avec du vemre
de chagque céte. Cela signifie que le poéle peut étre place
magnifiqguement ou centre d'une pigéce pour gue vous
puissiez profiter pleinement des flammes dans le poéle, Le

JAcobus tfransparent est disponible en 3 versions de sortie (&,
¥ et 12 kW).
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Jonco de Jong a développé une nouvelle gamme de
poéles a bois sous forme de JAcobus KEWADRAAT. Comme
son nem lindigue, le concept est base sur le poele a bois
JAcobus existant, Les nouveaux modéles ont un design
elegant et sont disponibles en frois versions de base
differentes - un foyer suspendu, un foyer encastre et un
foyer autonome, Tous peuvent éfre concus comme des
foyers avant ou @ double face et sont disponibles en &, 7 et
12 kW. Les nouveaux modeles de la gamme JAcobus
KWADRAAT onf le méme systéme de combustion gue le
poéle a bois JAcobus existant et ne sont disponibles gu'en
versions superneures.

. :
- o
- ? \
)]
| W
1 _I:'.‘:’.-'I_- .,- "_

UL L T il s
1“./[ k I e




Encastrable

Le poéle encastrable est equipé de pieds réglables, permettant de
varier la hauteur de la base du poéle de 350 mm a 550 mm. Un cadre
est fourni en standard (deux pour la version & double vifrage) qui
peut étre réglé dans la direction de profondeur du poéle. Il peut
servir de support pour une plague Fermacell/Fromatec ou comme
cadre "sans bordure” qui peut &fre utilisé pour installer le poéle & fleur
de bois environnant. Le poéle encastrable a une ouverfure
d'admission d'air de convection en bas. En haut, il y a une ocuverture
autour de la sortie de tuyau pour permetire & 'air de convection
chaud de s'echapper. Un module de convection facultatif peut étre
installe pour vous permettre de diriger la chaleur de convection vers
une grile dans lunité de logement. Ce module comporte deux
connexions pour un tuyau de 125 mm.

Le poéle encastrable peut tre fourni en modéle Fronf ou Tunnel en
4.2 ou 12 EW avec ou sans module de convection.

Caractérisfigues  uniques du poéle encasfrable «  Hauteur
d'installation reglable = Diffusion de la chaleur par convection et
radiation * Inclut une bande de finition(s) * Module de convection
(en option)

Suspendu

Le poéle suspendu peut éfre fixé ou monté pivotant au plafond, &
condition gque la structure du plafond le permette. Le poéle
suspendu est livré avec un fuyau caré aux mémes dimensions de
156x156mm pour toutes les gammes de sorfie. La longueur du tuyau
carre, avec bride fixe ou pivotante, est determinee parla hauteur de
suspension du poéle et la hauteur du plafond et est donc toujours
fabriquee sur mesure. Veuilez spécifier la longueur lors de la
commande. Il y a des poignees invisibles sous le poéle qui
permeftent de le faire pivoter.,

Le poéle suspendu peut étfre fourni en modele Front ou Tunnel en 4, 9
ol 12 kW. Pivotant ou fixe.

Caracteristigues uniques du poéle suspendu = Design elegant, en
particulier avec le tuyau camreé » Pivotement & 340 degrés (en option)
* Hauteur de suspension = personnalisée » Diffusion de la chaleur par
convection et radiation



Autoportant

Le poéle autoportant a une hauteur standard de 900 mm. La hauteur
du poéle est determinee par sa base, gui est disponible sur mesure
dans nimporte quelle taille - non seulement dans une hauteur
alternative, mais également plus large gue le poéle. Cela vous
permet de creer une plateforme sous le poéle. Lle modele
autoportant de la gamme JAcobus KWADRAAT peut éfre revétfu
delements de beton grs sours. Cela donne au poéle une
apparence robuste et contribue @ augmenter la diffusion de la
chaleur rayonnante,

Le poéle autoportant peut étre fourni en modele Front et en modele
Tunnel en 6, ¥ ou 12 kW.

Caracteristigues uniques du poéle autoportant = Design plus elegant
gue le JAcobus classique « Diffusion de la chaleur par convection et
rayonnement * Hauteur du poéle adaptable avec personnalisation
+ Optionnel : revétement en beton

Béton

Le poéle en beton de la gamme JAcobus EWADRAAT presente non
seulement une gapparence unique et robuste, mais aussi une
excellente conduction de la chaleur et une capacite de stockage
thermigue cptimale. Le poéle est revétu d'elements de beton gris
souris pour une diffusion confortfable de la chaleur rayonnante. Le
beton subit un fraitement unique lors de sa fabrication pour lui
donner une surface lisse ef sans entretien. Le poéle revétu de beton
est fourni en version autoportante avec une hauteur de 945 mm,

Le poéle en beton autoportant peut étre fourni en modele Front et
en modéle Tunnel en 6, 9 ou 12 kW,

Caracteristigues uniques du poéle en beton » Diffusion de la chaleur
par convection ef rayonnement * Le revétement en béton est facile
ainstaller cu & renover * Apparence unigue grace a laspect chaud
et robuste.
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Le JAcobus PELLET a l'apparence du véritable poéle & bois
JAcobus touf en etant alimenté par des granulés de bois.
Les poeles a granules lacobus ont un rendement tres eleve
- le rapport enfre le combustible et l'oxygéne est régulé
automatiquement et de maniére optimale. Cela fait du
Jacobus PELLET une alternative durable gux systémes de
chauffoge au goz. Le JAcobus PELLET est un poéle
compact, rocbuste, facile a utiliser, facile a entretenir et fres
silencieux avec un moteur a granules enfraine en continu et
une sortie de chaleur par convection naturelle,

Un kel gjout o votre interieur - chauffez facilement et
profifez d'une chaleur agréable gréce dun feu confortable.
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Dirrrengkons : Hadd® [frmm]

Dirnensions de Folmentation oir extéieur

FfF frmm)

Dimengions o la ploque e culizon LA, |mm)

Diarrdire ches pRecues o SN &N ocker

ooy dabhe'akr [mm)

Dimengions of @vocualion des gaz de
combastion : eDfh1 M2 [mm).

Puissance (W)
Piage de puissance (kW) min - max
Copacité (m')

Efficocité (%)

Erission de CO * jmg/MNm3)
Erristion de parficules fines ¥ [ma/Nm

Corsommation de corburgnt & une
prochsction nemingie (kgfhewna|.

Cooneur

Mooy de chambee de combashion
Malénou exbédeu

Cormbustion d'ar

Systame vilre propee

Porte & fermetune autormalique
Porte & chorrébre drolte

Chhabeur par cormmection

ConnecSion & Mo exdénour

Polds (kg

Garoniie

Jhcobus &
JAcobis & Cook

JAc et & Trarparent
b Ty N
AP0S40 50

TR 2030

145.f 2370
V20530

3pes, 133

131 £ 625 5 120

131 £ 7254 130
1AV f=

&

35-7

&0 - 120

805" F 83,57 f 8908
BOO (0,04 ppm] *

ao*

1.8%

Hair anlhrocite

Acher Corten]3-8mm)

Acher {2 5mm]

Primgirg, Secondaire, Terfiolng
O

Oplion

Option

O, lef cébds of Nomidre [environ 805

Ouil, jes cbhés af raméne (environ 70%)
O, los cotés [environ 50%|

O, devant ot en haut (erviron 20%)
i, devont ot en haut [environ 30%)
Oui, devoni & en haul (enviian 50%)
EM 13240, DiM+, BimSchV Shufe 2

Sl B0 s kit Fodoptation requs)
A fravers le o ou le sol

114
120
o
A vime s hes shruchunes en acior

lacabus 9

Jhcobus P Cook
JAcabus ¥ Transporent
FAO620m3B0

BT S80x250

8BS 20x370

185 /2370
P50

2pes. 138, Ipe: 157

150 f 4254 120

1504 7254130
150 f-1-

B

5-10

120 - 180

F6.5M f BOL6T 87 AT

737 (0,08 pom) ¥

o]

.58

Moir anthracile

Acher Corten[3-Brmm)]

Aucher [2.5mnrm)

Primaire, Secondalre. Tericirs

Chd

Cplian

Cption

O, bes cOtEs ot Tamiéne [erviron B95)
O, les cités et Famibne (ervion TO%)
D, bers oo fonvinon 50%)

O, chevvant ef en haut (enviion 20%)
Cnd, devant el en haul {enviran 3%

Ou, devant el en houl {environ 50%)

EN13240, DiN+, BirmSchY Shule 2

o, B0 mm [ Fedaptation requis)
A frovess la mur cul e ol

130
T4
130

A vig sur s shuchores an ocier

JAccbus 12
Jacchus 12 Cook
JAcebus 12 Trarspanent
7B T 200380

B AR S0

145 f =370
F20u520

Jpes. 138, 1pe. 157

150/ 6257 120

150 f 72% 5 130
180/ /-

12

B-14
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FSF8LE S B

S85 Q.05 ppm] ¥

o
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Hoi anthrocile

Acler Corteni3-8rmm)

Aclher {2, 5mm)

Primaire. Secondaine, Terfiakrs

Ol

Option

Option

O, bes oodds et Fomidne (environ BO%)
Ol fes cfitds et Famiére (envinon 70M)
O, bors cBids (environ S0%)

Chil, devant et en haut [enviren 20%)

O, dervant ef an haut (envieon 30%)

O, devant el en boul ferwion S0%)

EH 13240, DN+, BirmSchy Shie 2

O, 0 rm (kiF chadaptalion requish
A fravers ke mur ou be 5ol

150
160
150

A vie sur bt structures en acler

Remargued

Distonce entre o mar et le podle - minimum

1 S0,

AMEC UNE CONNEXIoN Suptiure seulement
2 plaques de cuszon ou leu de 3

Connexians disponibles wr le desius of Tombne

Connexions disponibles wr e dessus af Tamkbne

Connexan uniquemen par la haul

Cipération & bouton unigue

Stondard est & chomiéne gouche

Trarsporent ; Uniquemant par le bas
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JAcCobus

JAcobus

# Efficaocité conforme & lo
norme néerlandaise EN13240
applicable, c'est-d-dire une
combustion o polluante »
autorisee aux Pays-Bas.

I Efficocité conforme & la
norme  Blim3chY, niveau 1,
cest-a-dire avec une
combustion propre,

I Efficacité conforme & la
norme BimSch¥, niveau 2,
c'est-G-dire  avec une
combustion frés propre.

JAcobus
Transparent

SNQO2V[ senbiuyos) sesuuoq

4 Conforme & la norme
BlmSchY, niveau 2.

A 13% 02,



Dirrericns : HelsP frm)

Dirrensions de Fofmentation o exbéieur

EiF i)

Dimengions o dvocualion ces goar de
combatlion @ aDyh1/h2 fmm).

Pusisance (ki)
Pioge de puissonce (kW) min - miax
Copacihé fm')

Efficacité (%)

Emission de CO ¥ jmg/Mm3)

Ernission de particuies fines ¥ [mgyNm)
Corsormmalion de corburant & une
produchion nominas ko/hewe).
Coulaur

Maléfiou exdéieur
Combushon d'ar
S'p!‘r_igr_u_m:em

Pafe & lermetune autamaous

Ihcabus &

| Ihcobus' & Encastrable
Jacobur’ & Encasrable Transparenl

Jacobus 9

Jacabus® 12

T S —
Jacobus® 9 Encostrable Transporent

Ihcobin' 12 Erwh:;bln

JAasobus® 12 Encastrable Trarsparent

| JAcobust & Suscendu JAccbus' 9 Suspendy IAcobust 12 Suspendy
JAcobus? & Suspendu Transporent Jacobus §. Suspendy Transparent Jacobus® 12 Suspendu Transpanent

| JAcobus’ & Aulopartant | JAcobus'§ Autoportont | sAcobur 12 Auloportant -
JAcabus® 8 Autopartant Transpafent, | JAccbus’ ¥ Aulopordont Tramparteni Ahcobur? 12 Autopartand Transpanent

. ST SE [rees Cocie AACRSOMCIG) G285 favec coume S 1) . GIERAAIIRE [oves codie SB0K LACIS]
ST ErISE (e Coce A0S0 mwmmum . mmvmuuuewlmﬁ
| somuaTanase 4285793358 828552358
&TRN4T 4358 AB5THRA5E 287358

AT

I /135

Sevlemen! avec une Conmeion supateuns

anare
a7
130T

i

179 f 135

Zoulement ovec une connexon supdrieung

179 {135

Sevlement avec une connexion supdnieurs

-]
. 35-7
- 120
| bo.si /8367 1 89,30
. B0 {0.0¢ ppm)
| a0n
147

. Maoir anfhrocite

| Acier Cortan|3-Bmm]
Acier [2.5mm)

| Primaire, Secondaine, Terticires

Porte & chamite croite
Chaleur par conviection

| O, viz e moduis de convection, en haut

Tseare 150179

180179 S Lokl . - |
8.5 12

5-10 B-14
120 - 140 180 - 250

76,51/ 80,67 1 6747

| 75178152 187,12

739 (0,06 ppm) ¢

£85 {0,035 parm) 4

Ll 4
2.5 gy
Mo anthrocite Moir anthracife
Acier Corten|3-8mm) Acier Corfen[3-Bmm)
Acior [2,5mm] Aciar [2,5mm]
Primaire, Secondaire, Tertiale Prirmnaire, Secondaire. Terficre
|0 O
| Cption | Optien |
Cption | Optian i

Ol via le module de convection, an haut

Cud, via le module de convechion. an haut

O, an hout Qi en hout O, en haut
" G, an haut | Oul, en hout O, on haut '
O, i wling O, edibd vike O, 64 vilre
| EN13240, CiN+, BImSch Shele 2 : EMI3240, DiN+, Bh‘l‘_ﬁd-l\" Shule 2 | EN'IS‘ZAD DIH* BimSchY Shole 2 .
O, 80 mm. kit dodaptaiion requish O, B mm [kit Fadoptotion requis) O, 80 mm kit dodoptation requis]
A trorvers be mur ou ke sol A frervers lomar ou e sol A trovers ke mur ou e sol
Transparent: iniguamant 4 irovers be sol Transparent; uniquemeant & fravers ke sol Trarsparent: uniguement & fravers le sol
Lo g a0

Avec béton | +100
A i sur b strucheres enoockes

Avec béton ; +100

Avec béton: +110

;\In:r;:dm: tures en ::l.-:inr

Femorguees

Le code masune | 5mm de houteur et
15rmnn dhe profondeur

Lo houtewr par rapport ou 3ol dépend de
e fongewr du fuyou > persormolsation

| Houteur odoptobie avec

panannaizafion

Avec ung rongparence possitle
wriquenment d bavers e sol,

Opdration & bouton unigue

Standord ast @ chamidre gauche

Module de comvection en opticn
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JAcobus?

JAcobus?
AUTOPORTANT

JAcobus? JAcobus?

ENCASTRABLE

9 Conforme @ la nome
BlmSchY, niveau 2.

conforme a la
noarme néerlandaise EN13240
applicable, c'est-d-dire une

A Efficacité conforme a la
nomee  BimSchy,
c'ast-d-dire avec u
combustion propre.

' Efficacité conforme ala
norme BlmschV, niveau 2,
c'est-i-dire  avec une
combustion trés propre. 94 13 % d02.

autorisée aux Poys-Bos.
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Dirnensions : HalxP [mim)

Dimertions de Nalmentation air exdéneur
F/P [mrm)

Cimearsions dévocuaion des o de
combustion ;e (o)

Pussance noaenake [EW]
Flage de pussancs (kW) rmin - ma

Capacié [rm]

Temparafune des gax de combastion PG|
EMicocihé [%)

Errission ce CO Y fmg/Nmdy

O M ImgMmd)

CaHy ¥ |rng/tma3)

Ernission de parficules fines ¥ fmg/Mrr)

Comnommation de gronukés (kgiheune]

Motéiow, dmensions madmoles of leneur on

hurmiciié ces gronuids

Consommafion o' énergie (kW)

Conscmmaticn octuells ma. & court terme [W)

Coulaur

Combushion o oir

Syskéma vitre propre

Porie & fermature outomatique

Chaleyr poy convacion

Chalaur royonnonie

T

Poicis gl

JAcobis PELLET

TBOw51 2adT2

F225

80 ¢ T25-745 [ 200

G- 140

122- 173

B3.5-89,1

144 - 255

110 - Fas

3-2

14-17

1,3-063

Bois, @ Fmm, Longueur ; 30mem,

Humicité < 12%

ooe-0012
(2300 -50Hz]

320

Moir Arifracite

Prirnaire, Secondaire, Terlicre

Ol

Ophion

O, les obtds af Nomidm
lerrdnon BIM]

Oui, devant &t &n hout
(errdron 208

MEM-EM 147852008
&7

Garonie & v sur ka sirechae
&n acier, beredle 12 o

Remangues
Pigds +/- 10srwm

Seglarnent & fravers Faméne /s
wn fuyoes de £ rmm &5l reguis

Conmexion supérieuns
&t cmiéne daponible
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Accessoires

Almez-vous |le design de nos poéles 2 §i
c'est le cas, les accessoires spacialement
congus par Janco de long pourragient
également wvous Intéresser. Tous les
occessoires ont  até  congus  pour
comaspondre au look contemporain de
nos poeles. Chague poéle est livré avec
une pelle @ cendres, une bombe de
peinture résistante & la chaleur et un
guide pratique en standard. Yous pouvez
choisic de remplacer les poignées en
slicone de vofre JAcobus par des
poignées en bakélite. Vous pouvez placer
une plague chauffante sur vofre poéle
pour maintenir wune théigre sans
lendommager. et avec la plague
chauffante speciale en acier inoxydable,
vous pouvez meme cuisiner avec voire
poéle - ou faire un barbecue avec |e gril
sur mesure. Nous avons egalement une
poéle camrée, une théiére et une bouilloire
- fous avec un design assorti. Mous
proposons meme des confeneurs a bois et
des ensembles de cheminee
specialement concus, En bref, il existfe une
gamme de gadgets amusants pour
rendre volre poéle encore plus agreable.
Tows les accessoires sont disponibles & la
commande en ligne sur: jastore.n
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